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db-Wettbewerb

BAUEN IM BESTAND

db-WETTBEWERB 2018
»RESPEKT UND PERSPEKTIVEc«

Der db-Preis fir vorbildliche L&sungen beim
Umgang mit dem Bestand wird alle zwei Jahre
ausgelobt und wurde 2018 zum dritten Mal
vergeben. Der von der db initiierte und
gemeinsam mit Saint-Gobain Weber ausge-
schriebene Wettbewerb wiirdigt Sanierungen,
Umbauten und Erweiterungen, bei denen es
gelingt, dem Bestand mit dem ihm angemessenen
Respekt zu begegnen und zu einer tragfdhigen
Perspektive zu verhelfen.



JURYBERICHT ZUM
db-WETTBEWERB »RESPEKT
UND PERSPEKTIVE 2018«

Die Resonanz auf unseren nach 2014 zum dritten Mal ausgeschriebenen Wettbewerb war mit {iber
200 Einreichungen aus Deutschland, Osterreich, Stidtirol und der Schweiz wieder phdnomenal
und die Bandbreite und Qualitdt der Projekte bemerkenswert hoch. Darunter: unkonventionell
umgenutzte Verwaltungsbauten, sanierte und erweiterte Wohngebdude, umgewidmete Kirchen und
Schl8sser - nahezu alle Gebdudetypen und Epochen waren vertreten. Die vorgenommenen Ein-
griffe und MaBnahmen reichten von funktional-niichtern bis poetisch, fast verspielt, von
unauffdlliger Pinselsanierung am Befund bis radikal; die eingesetzten Materialien und Tech-
niken dabei von Lowtech bis Hightech. Die drei gleichwertigen und jeweils mit 5000 Euro
dotierten Preise (Aufstockung der Erich-Kdstner-Schule von prosa Architektur + Stadtplanung
Quasten Rauh, Umbau und Sanierung von Schloss Wittenberg von Bruno Fioretti Marquez und
Umbau und Sanierung des Kulturpalasts Dresden von gmp Architekten von Gerkan, Marg und
Partner) sowie die sieben vergebenen Anerkennungen spiegeln das wider und bilden die
Vielfalt der Aufgaben beim Thema Bauen im Bestand ab.

Sanierungen von Verwaltungsbauten der 50er bis 80er Jahre sowie von Geschosswohnungsbauten und Einfamilienhiusern der Jahr-
hundertwende, aber auch der 20er bis 70er Jahre, Fassadensanierungen, Sanierungen von Infrastrukturbauten, Umnutzungen von
Schldssern, Burgen, Kirchen, landwirtschaftlichen Gebauden und Gewerbebauten sowie Erweiterungs- und Ersatzbauten innerhalb
bestehender Ensembles und reine Innenarchitekturprojekte galt es bei der Jurysitzung zum db-Wettbewerb am 18. September in
Stuttgart kritisch unter die Lupe zu nehmen. Von der db initiiert und in Kooperation mit unserem Partner Saint-Gobain Weber aus-
geschrieben, wiirdigt der Preis Projekte, bei denen beispielhafte und iiber technisch etablierte Standards hinausgehende Lésungen
umgesetzt wurden und die zudem durch herausragende Gestaltqualititen iiberzeugen.
Bei 213 Einreichungen war der Zeitplan fiir die Jury eng gesteckt, das Pensum fiir einen Tag umfangreich. Unter technischen und
gestalterischen Gesichtspunkten wurden die Arbeiten anhand der eingereichten Projektbeschreibungen und -daten sowie natiirlich
anhand des Plan- und Bildmaterials begutachtet und bewertet. Am frithen Abend hatte die siebenkopfige Fachjury, bestehend aus
Daniel Buchner (Buchner Briindler Architekten, Basel), Matthias Burkart (4a Architekten, Stuttgart), Christian Duder (Werner
Sobek Group, Stuttgart), Peter Strobel (Bayer & Strobel Architekten, Kaiserslautern), Dorothea Dehlinger (Saint-Gobain Weber,
Diisseldorf), Ulrike Kunkel (Chefredakteurin db) und Christian Schénwetter (Redakteur db-Metamorphose), die drei Preise gekiirt
sowie sieben Anerkennungen ausgesprochen.
Zu Beginn der Sitzung drehten alle Jurymitglieder eine individuelle Runde in den Seminarrdumen des Verlags, in denen die ein-
gereichten Entwiirfe prasentiert wurden. Vereinzelt wurde dabei bereits in kleinen Gruppen diskutiert, und schnell wurde klar, dass
die Juroren je nach ihrer Profession bei der Betrachtung natiirlich unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Mit farbigen Klebe-
punkten wurde eine gewisse Vorauswahl an Favoriten gekennzeichnet, die in der zweiten, gemeinsamen Runde auf jeden Fall im
Rennen bleiben sollten; bei allen nicht markierten konnte so relativ rasch und in Ubereinstimmung iiber »hopp oder topp« ent-
schieden werden. In der nichsten Runde setzte man sich mit den in der Auswahl verbliebenen Projekten noch einmal eingehender
auseinander: Was ldsst sich iiber die Herangehensweise und den Umgang mit dem Vorgefundenen sagen? Welche Eingriffe in den
Bestand wurden vorgenommen? Was lasst sich iiber Gestaltung und Einbettung in den stadtebaulichen Kontext, iiber die verwen-
deten Materialien und das Energiekonzept sagen? Und wie sind die einzelnen Aspekte und Mafinahmen in Relation zueinander zu
setzen und zu bewerten?
Einige Kandidaten waren schnell ermittelt und relativ unstrittig, iiber andere wurde intensiv diskutiert; doch letztlich fanden alle
Jurymitglieder einige ihrer Favoriten in der letzten Runde wieder. Mit der Pramierung der drei gleichwertigen Preise sendet der
Wettbewerb nun einerseits dezidiert eine »politische Botschaft« und wiirdigt andererseits vorbildliche, »klassische« Arbeiten im
Bereich Bauen im Bestand. Doch iiberzeugen Sie sich am besten selbst und lernen Sie die Projekte und die Begriindungen der Jury
kennen. Alle pramierten Entwiirfe werden auf den folgenden Seiten ausfiihrlich vorgestellt und im Rahmen der Preisverleihung am
10. Dezember in Stuttgart ausgestellt und gewiirdigt. «

~Ulrike Kunkel

Bild links: Die gut gelaunte Jury - hier allerdings nicht ganz vollstindig - formiert sich zum Fototermin.
(V.L.n.r.): Ulrike Kunkel, Peter Strobel, Christian Duder, Daniel Buchner und dahinter Christian Schonwetter.

Wir danken den Unternehmen Saint-Gobain Weber, Kalzip, Erfurt und Orca, die durch ihre finanzielle
Unterstiitzung die Ausschreibung ermaglichten.
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ANERKENNUNG

LABORGEBAUDE EVA
IN GIVISIEZ (CH)

JURYBEGRUNDUNG

Die Arbeit zeigt, wie Nachverdichtung ohne
Flachenversiegelung gelingen kann: mit einer
Aufstockung um bis zu vier Geschosse. Aus
einem 6ffentlichen Verwaltungsbau von 1969
wurde dabei ein kantonales Laborgebdude.
Indem die Planer die Formensprache des
Bestands weiterfiihren, erzeugen sie einen
harmonischen Riegel - er wirkt als Einheit,
bei der Alt und Neu nicht mehr ablesbar
sind. Lediglich die prédgnante durchgestanzte
Aussparung als sinnfdllige Markierung des
Eingangs deutet an, dass der Bau eine Verdn-
derung erfahren haben muss. Sehr subtil gibt
die Uberhdhung des obersten Geschosses dem
Gebdude einen eleganten Abschluss.

{ Architekten: Bart & Buchhofer Architekten
Tragwerksplanung: gex&dorthe ingénieurs

{ Text: Hartmut Moller
Fotos: Leo Hilber; Ruedi Walti

Bereits 2006 konnten sich die Bieler Architekten Bart & Buch-
hofer in einem offenen Wettbewerb durchsetzen, bei dem es um
eine Neuordnung fiir das Gelénde des einstigen Autobahnbiiros
in Givisiez ging. Neben einer Bestandssanierung des 1969 unter
Federfithrung von Jean Pythoud errichteten Gebaudes planten
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sie auf dem Areal einen Turm. Weil spiter aber die Parzelle fiir
den Turm nicht mehr zur Verfiigung stand, verwarf man das
Konzept und stockte stattdessen den Bestand auf, sodass das
Gelinde nicht weiter versiegelt wird. Das Haus beherbergt nun -
ganz im Sinne von Synergieeffekten und kurzen Wegen - die ur-
spriinglich an verschiedenen Orten verteilten kantonalen Amter
fiir Umwelt, Veterinirwesen und Lebensmittelsicherheit (Eau,
Environnement, Vétérinaire, Alimentaire; daher der Projekt-
name »EVA«).

Der eigentlich naheliegende Ansatz des »Weiterbauens« am Be-
stand verbliifft in diesem Fall, denn das Bauwerk steht seit 1991
unter Denkmalschutz. Das Amt trug ganz erhebliche Eingriffe
mit: Die am Kopfende gelegene Terrasse wurde zwar beibehal-
ten, der daran anschliefende, einstockige Fortsatz jedoch ab-
gebrochen. An seiner Stelle entstanden in Achsrichtung des
Hauptkorpers drei neue Etagen. Ein sich iiber beide Teile erstre-
ckendes, kronendes Stockwerk verbindet diese und nimmt
simtliche Labors der genannten Institutionen auf. Im 1. bis
3. OG liegen deren Biirordume, im lingsseitig eingegrabenen
EG befinden sich Cafeteria, Sitzungsriume und Garagen fiir die
Betriebsfahrzeuge.

RESPEKTVOLLE FORTSCHREIBUNG IN DER
LOGIK DES BESTANDS

So massiv die bauliche Erginzung auch ist, so behutsam haben
die Planer die Formensprache weiterentwickelt. Das Stiitzenras-
ter von 1,86 m x 5,58 m, sowie das Prinzip der zentral liegenden
Erschliefungskerne samt iiberbreiter Mittelflure als Kommuni-
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kationszonen wurde erhalten und im Anbau analog fortgefiihrt.
Die Kombination von rohem Beton mit geschmeidig wirken-
dem, hellen Limba-Holz wurde ebenfalls iibernommen, verbrei-
tet eine angenehme Atmosphire und atmet den Geist der
Nachkriegsmoderne. Im Bestandsbau harmonieren restaurierte
Schrinke und Radiatoren mit neu eingebauten Metallablagen
vor den Fenstern.

Auch bei der Aulenhaut war die Denkmalpflege nach intensiver
Uberzeugungsarbeit zu groflen Zugestindnissen bereit. Denn
die gealterte Vorhangfassade, die nicht mehr wasser- und wind-
dicht war, lief sich nicht in der Originalsubstanz erhalten - von
ihrer thermischen Unzulanglichkeit einmal ganz abgesehen. Da-
her wurde zusammen mit Spezialisten eine technisch ertiichtigte
Kopie der Aulenhaut entwickelt, die Groflenverhaltnisse, Profil-
breiten, Form und Fassadentiefe (53 mm zuvor, 77 mm jetzt) des
Originals wahrt. Obendrein zitiert sie dessen Gestaltungsmotive
wie die Mies'sche Ecke, Storenkasten, Briistungen, Materialitat
(Aluminium, Glas, Faserzement) und Proportionen des »Golde-
nen Schnitts«.

Dank Dreifachverglasung, gedammter Aluminiumprofile,
Vakuumdammung in den Paneelen, automatisiertem Sonnen-
schutz und kontrollierter Liiftung orientiert sich das Gebaude
nun am Schweizer Minergie-Standard.

Die nachgebaute Hiille iiberzieht den Bestand und seine Erwei-
terung gleichermafen. Die freigelassene, mehrgeschossige Off-
nung zwischen Alt- und Neubau erzeugt in der Gesamtansicht
einen einheitlichen Riegel mit méchtiger Perforierung. Das bei-
nahe quadratische Loch deutet geradezu zeichenhaft auf den
Eingang hin. Gleichzeitig erweist es der Ursprungskubatur seine

Referenz — allerdings nur fiir Eingeweihte, die die Geschichte
des Bauwerks kennen. Fiir Betrachter ohne Vorwissen erscheint
das Gebaude wie aus einem Guss.

Durch den erheblichen Verlust an originaler Bausubstanz und
durch das Verschleifen von Alt und Neu mag das Projekt den
klassischen Grundsitzen der Denkmalpflege widersprechen.
Dank einer sorgfaltigen Planung steht nun aber wieder ein Ge-
biaude mit hoher Qualitit vor Augen. Auch wenn das urspriing-
liche Gestaltungsthema »Block auf Sockel« verloren gegangen
ist, wirkt der Umbau keinesfalls storend. Im locker bebauten
Umfeld mit groflen Freiflichen starkt die tiberhchte Aufsto-
ckung vielmehr die Prasenz des Gebdudes. «

{ Standort: Impasse de la Colline 4, CH-1762 Givisiez
Bauherr: Kanton Freiburg, Service de Batiments (Hochbauamt)
Architekten: Bart & Buchhofer Architekten, Biel (CH)
Tragwerksplanung: gex8dorthe ingénieurs consultants sarl,
Bulle (CH)
Bauphysik: Grolimund + Partner, Bern (CH)
Elektroplanung: PRO-INEL, Givisiez (CH)
Liiftungs- und Heizungsplanung: chammartin & spicher,
Givisiez (CH)
Sanitdrplanung: duchein, Villars-sur-Glane (CH)

{ Beteiligte Firmen:
Beleuchtung: Nachbau gemdfd Original, Tulux - Licht | Lumiére,
Tuggen (CH), www.tulux.ch
Bodenbelag: Linoleum mit corkment Akustik,
FORBO FLOORING, Giubiasco (CH), www.forbo.com
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